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Zainwestuj w swoj
PROFESJONALNY WYROZNIAJA NAS:

ROZWéJ ! v Praktyczne podejscie. Tworzymy

z fachowcami dla fachowcéw, prezentujac
wiedze wysokiej klasy specjalistow: praktykow,
szkoleniowcoéw oraz kierownictwa dziatéw UR.

Pl
“ UTRZYM AN\E v’ Sprawdzone i aktualne informacje.
: ™ Od doboru gwozdzi po wdrozenie systemu CMMS.
) “a RU CHU 2/2013 Opisy wdrozen, przeglady urzadzen, testy rozwigzan,
informacje o rynkowych nowosciach.

Doradzany:
dobar przewodow i kabli

v/ Unikalne porady i rozwiazania.
\nwentaryzacia napedov Prezentujemy nowoczesne rozwigzania techniczne,
o Vs zasady eksploatacji maszyn, profilaktyki i redukgji

Sm‘__‘w B orrerayhie awaryjnosci, wytyczne bezpieczenstwa.

BPOTYWoTYM
v/ Odpowiedzi na najczestsze pytania.

Opisujemy metody optymalizacji codziennej pracy,
zarzadzania kosztami i zespotem pracownikéw UR.

CZYTAJ,
JESLI CHCESZ

pm\.cw“‘ i

et WIEDZIEC WIECEJ!

Przywileje prenumeratora:

+ bezptatny dostep do internetowego
archiwum czasopisma,

« mozliwos¢ zakupu w znizkowych cenach
24 ksigzek wydawanych przez redakcje,
Zostan prenumeratorem: e
- preferencyjne warunki uczestnictwa
w szkoleniach i konferencjach

Cena prenumeraty rocznej organizowanych przez redakcje.

100 zt netto (126,45 zt brutto, w tym 8% VAT

oraz koszty pakowania i wysytki)
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Serwis systemow
detekcji gazow

Systemy detekcji naleza do grupy systeméw bezpieczenstwa i powinny by¢ objete odpowiednim nadzorem
i opieka, podobnie jak systemy pozarowe (do ktorych zaliczajg sie m.in. systemy detekcji gazow wybuchowych
i inne systemy zabezpieczajace przed wybuchem), systemy zapewniajace bezpieczerstwo pracy (np. blokady,
awaryjne przyciski itp.) czy systemy przeciwwtamaniowe. taczy je wspoélna cecha ochrony ludzi i mienia oraz
najczesciej tylko jedna szansa na prawidtowe zadziatanie w krytycznym momencie. Tu nie ma miejsca na replay.

mniejszych i wiekszych zakta-
dach przemystowych mozna
natknac sie na systemy majace

na celu detekdje i/lub pomiar gazéw. Maja
one najczesciej nastepujgca forme: detek-
Cje progowg (czyli wykrycie przekroczenia
zadanego stezenia gazu) lub pomiar (czyli
wskazywanie obecnego stezenia gazu; po-
miar moze by¢ rozszerzony takze o funkcje
sterownicze progowe).

Zadaniem nowoczesnych systemdw jest
reakcja, np.. powiadomienie obstugi i pra-
cownikéw o zagrozeniu, zatrzymanie do-
ptywu danego czynnika, odciecie zasilania,
uruchomienie wentylacji, otwarcie bram,
powiadomienie stuzb ratowniczych, zdalne
przestanie informacji do uzytkownika lub
serwisu itd.

Same systemy detekcji dodatkowo moga
by¢ wykonawcamizadar zgtaszanych przez
inne urzadzenia, np. system detekdji i od-
cinania danego czynnika moga zamykac
zawor po otrzymaniu informacji z Syste-
mu Sygnalizacji Pozaru (SSP) lub poprzez
uruchomienie przez obstuge np. przycisku
bezpieczenstwa. Istnieje wiele mozliwosci,
wynikajacych zardwno z zastosowanych
rozwigzan technologicznych, jak i obowia-
zujgcych regulacji prawnych.

Z technicznego punktu
widzenia...

Systemy detekgji sktadajg sie z sensora od-
powiedzialnego za reakcje w przypadku
kontaktu z danym gazem oraz reszty elek-
troniki w formie detektoréw, central i wielu
innych urzadzen. W przypadku solidnego
producenta ta pozostata elektronika jest
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stosunkowo odporna i dos¢ dtugo moze
pracowac bez ingerencji serwisanta, a win-
strukdjiich obstugi znajduija sie odpowiednie
informacje o koniecznych okresowych czyn-
nosciach, jak np. wymiana wewnetrznych
akumulatoréw po pieciu latach lub zalece-
nie wymiany catych urzadzen po dziesieciu
(podane zalecenia maja charakter ogdiny
i przyblizony, w zaleznosci od producenta
nalezy sprawdzi¢ zalecenia dla danego sys-
temu detekdji).

Obudowy i przewody

Wazng, a czesto pomijang, czescig syste-
mow sg obudowy i przewody. Materiaty
uzyte do ich produkcji podlegaja proce-
som starzenia, narazone sg na rézne, czesto
biegunowo zmienne warunki pracy i nie-
rzadko ulegaja uszkodzeniom mechanicz-
nym. Tymczasem to one chronig delikatng
elektronike (stopien IP), s odpowiedzialne
za bezpieczenstwo (np. obudowy przeciw-

== Detektor w takich warunkach moze nie miec szans

wybuchowe) i realizujg wazne funkcje, takie
jak swobodny przeptyw gazu do sensora.
W instrukcjach mozna spotka¢ zalecenia
do ich okresowego czyszczenia i spraw-
dzania stanu oraz wymiany elementow
zuzywajacych sie, np. uszczelnien (w detek-
torach, obudowach central czy chociazby
w dfawnicach).

Pomimo rozbudowanej autodiagnostyki
systemow detekgji warto zwracac¢ uwage
na przewody, ktére mogg ulec uszkodzeniu,
jezeli zostaty umiejscowione nieprawidtowo
lub mogg zostac uszkodzone przy wykony-
waniu innych prac w ich sgsiedztwie. Szcze-
go6Ing troska serwis powinien obja¢ elemen-
ty przy instalacjach pracujacych w strefach
zagrozenia wybuchem, w ktérych przewdd
Z przetartg izolacjg nie bedzie sygnalizowa-
ny jako usterka (poniewaz nie ma przerwy),
ale moze by¢ przyczyng powstania iskry,
np. w kontakcie z metalowa scianka koryta
kablowego.

== Bez okresowej konserwacji zawor elektromagne-
tyczny moze nie zadziata¢ w kluczowym momencie



Elementy wykonawcze
systemow detekeji

Swoje wymagania eksploatacyjne majg
takze elementy wykonawcze systeméw
detekdji, np. zawory elektromagnetyczne.
Wiekszo$¢ czasu zawory znajduja sie w po-
zydji otwartej, czekajac na impuls z centrali
systemu detekcji. Taki element niepracu-
jacy i niekonserwowany grozi ,zastaniem”.
Zbierajgce sie na nich zanieczyszczenia lub
mogaca sie pojawic¢ korozja spowodujg,
ze w krytycznym momencie zawor elektro-
magnetyczny po prostu nie zadziata. Czesto
takze zawory nie sg prawidtowo zabezpie-
czane przez wptywem warunkow zewnetrz-
nych, dlatego z zewnatrz moga wygladac
prawidtowo, a patrzac od $rodka — nie na-
daja sie one do uzytku. Instrukcje obstugi
zawordw najczesciej podaja trzymiesieczny
okres pomiedzy przegladami technicznymi.
Starsze, juz obecnie nieprodukowane zawo-
ry elektromagnetyczne kulowe, wymagajg
nawet czestszej ingerendji — ich reczne za-
mkniecie raz na miesigc nie jest przesada.

Sensory

Najwazniejszymi i wymagajacymi najwiek-
szej obstugi elementami systemdw sg sen-
sory.W detektorach stosuje sie rozmaite sen-
sory w zaleznosci od rodzaju wykrywanego
gazu, zakresu pomiarowego, warunkéw
pracy (temperatury, wilgotnosci, cisnienia,
innych gazéw, na ktére dany model reagu-
je, tzw. wspodtczynnikéw skrosnych sensora;
przy czym bierze sie pod uwage nie tylko
ich wystepowanie lub przekroczenie, ale
takze np. szybkie zmiany mieszczace sie
w zakresach dopuszczalnych). W systemach
na obiektach istotng role w zastosowaniu
danego sensora odgrywaja takze koszty —
zaréwno zakupu, jak i utrzymania. Ponizej
kilka najpopularniejszych typdw wraz z naj-
bardziej charakterystycznymi cechami (po-
dane informacje maja charakter pogladowy
i obejmuja jedynie wybrane najwazniejsze
zagadnienia; szerszych informadji technicz-
nych nalezy szuka¢ w dokumentacjach
techniczno-ruchowych).

Sensor elektrochemiczny

Dzieki niemu wykrywa sie i mierzy gtéw-
nie gazy toksyczne w zakresach rzedu ppm
(parts per million — czesci na milion). Dziata
na zasadzie reakcji gazu ze znajdujacym sie
wewnatrz sensora elektrolitem, ktéra powo-
duje powstanie fadunkéw na elektrodach
wewnatrz sensora. Sensor nie jest odporny
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na przekroczenia zakresu temperaturowe-
go. Ciagta obecnos¢ gazu przyspiesza jego
zuzycie. Sredni czas eksploatacji wynosi ok.
2-3lat.

Sensor katalityczny

Stuzy do pomiaru gazéw palnych, gtéwnie
w zakresie 0-100% DGW (dolnej granicy wy-
buchowosci). Dziata na zasadzie spalania ga-
zu palnego, wywotujac ciepto zmieniajace
rezystancje. Wrazliwy na zmiane zawartosci
tlenu (koniecznego do prawidtowego spa-
lania) i przekroczenia zakresu pomiarowego.
Ciagta obecnosc¢ gazu przyspiesza jego zu-
zycie. Sredni czas eksploatadji to ok. 2-3 lat.

Sensor potprzewodnikowy

Stuzy do pomiaru gazéw palnych lub
toksycznych w zakresach od kilkudziesie-
ciu ppm do zakreséw rzedu 0-50% DGW.
Dziata na zasadzie zmiany przewodnosci
potprzewodnika (najczesciej SnO,) w kon-
takcie z gazem. Wrazliwy na nagte zmiany
temperatury i wilgotnosci. Ciggta obecnosc
gazu przyspiesza jego zuzycie. Jego duze
zalety to niska cena i dtugi czas eksploatadji
(ok. 8-10 lat).

Sensor podczerwony (NDIR)

Najczesciej stuzy do pomiaru gazéw palnych
(nawet do 100% obj) lub CO, oraz innych,
majacych zdolno$¢ pochfaniania fali elektro-
magnetycznej w zakresie podczerwieni. Cat-
kowicie odporny na przekroczenia zakresu,
Ciagly obecnos¢ gazu i zmiany warunkow
oraz niewrazliwy na brak tlenu. Wada jest
wysoka cena sensora, natomiast zaletg —
czas eksploatacji (ok. 10 lat).

Sensor fotojonizacyjny (PID)

Stuzy do pomiaru lotnych zwigzkow orga-
nicznych (LZO) w stezeniach ppm lub na-
wet ppb (parts per billion — czesci na miliard).
Dziata na zasadzie jonizacji czasteczek gazu
przez lampe UV, ktére nastepnie trafiajg
na natadowane ptytki, powodujac przeptyw
pradu. Catkowicie odporny na przekroczenia
zakresu, ciggta obecnos¢ gazu, zmiany wa-
runkow oraz brak tlenu. Sredni czas eksplo-
atacji to ok. rok, co jest sporg wada, biorac
pod uwage cene samego sensora, jak i jego
elementow.

Przeglady techniczne
i kalibracje
Wraz z uptywem czasu oraz narazeniem

na rézne czynniki sensory zmieniaja swoje b

reklama

GS-Hydro

Dostarczamy nisko i wysokocisnieniowe
systemy rurowe. Posiadamy certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, DNV
oraz MED dla przemystu morskiego,

a takze uznanie na zakuwanie wezy
hydraulicznych dla gérnictwa.

(]
Oferujemy:
+ Elementy ze stali weglowej,
ocynkowanej oraz nierdzewnej,
takie jak: potaczenia kotnierzowe,
zkacza hydrauliczne, rury precyzyj-
ne, przewody elastyczne, uchwyty
do rur, zawory, manometry - ele-
menty te posiadaja szereg uznan
Towarzystw Klasyfikacyjnych
(np. DNV, GL, LR, ABS, BV)

« Maszyny - do prefabrykacji
i czyszczenia rur, zakuwarki
do wezy, agregaty hydrauliczne

+ Ustugi - projektowanie oraz
montaz instalacji hydraulicznych,
ptukanie i sprawdzanie szczelnosci
systemoéw, prefabrykacja

NOWY ADRES
Gs-Hydro Sp. z o.0.
81-185 Gdynia, ul. Gotebia 11
Tel. +48 58 782 02 20/21
Fax +48 58 782 02 22
www.gshydro.com/pl
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B> parametry pomiarowe (rozkalibrowujg sie).

Ten proces moze by¢ przyspieszony przez
trudne warunki pracy, np. zapylenie, drobin-
ki lakieréw lub ttuszczu, unoszace sie w po-
wietrzu, ciggta obecnos¢ gazu (w stezeniach
nieprzekraczajacych zakresu pomiarowego),
przekroczenia zakresu pomiarowego (czeste
lub dtugotrwate moga wrecz doprowadzi¢
do nieodwracalnego uszkodzenia). Stad
konieczne sg przeglady techniczne detek-
torow, dzieki ktorym okresla sie ich stan,
a takze kalibracje, czyli powtérne ustawie-
nie elektroniki do aktualnych (zmienionych)
parametrow sensora. Wiekszo$¢ producen-
téw zaleca w swoich instrukcjach przegla-
dy techniczne co trzy miesigce. Kalibracje
uzaleznione sg od typu sensora.

Ponizej maksymalne okresy popularnych
sensoréw, zalecane przez producentow
(podane okresy dotyczg wybranych sen-
soréw; szczegdtowych informacji nalezy
szuka¢ w dokumentacjach techniczno-
ruchowych): sensor elektrochemiczny
— co 3-6 miesiecy, sensor katalityczny -
Co 6 miesiecy, sensor potprzewodnikowy
- co 12-36 miesiecy, sensor podczerwony
(NDIR) - co 36-60 miesiecy, sensor fotojoni-
zacyjny (PID) — co 6 miesiecy.
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ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
,,,,,,, WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACHI
Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719 Rozporzqdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2070r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw
§2.1,llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o: [...]

9. Urzadzeniach przeciwpozarowych — nalezy przez
to rozumiec|[...]

urzadzenia zabezpieczajace przed wybuchem i ograni-
zajace jego skutki.

§3.3 Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne
powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych
przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku”

Czy to znaczy, ze po 6 miesigcach detektor
7 sensorem elektrochemicznym nagle sie
rozkalibruje? Niestety — ten proces jest cCig-
gty. Okresy maksymalne to okresy, ktérych
Zmiana miesci sie w granicach tolerandji dla
sensorow pracujacych w czystym powietrzu
iw1tagodnych warunkach. Sensory, ktére majg
wazne zadania pomiarowe, np. monitorowa-
nie procesu produkcyjnego, lub ktdre pracuja
w trudnych warunkach, np. w agresywnym
Srodowisku, powinny by¢ kalibrowane duzo
czesciej. Kalibracja jest tez konieczna po prze-
kroczeniu zakresu pomiarowego sensora (nie
dotyczy sensoréw NDIR i PID). W niektérych

detektorach po przekroczeniu zakresu jest
0Na Wrecz programowo Wymuszona.

Co na to przepisy?

Regulacje prawne nie pozostajg obojetne
na kwestie bezpieczenstwa. Systemy de-
tekcji gazow wybuchowych zaliczajg sie
do systemow pozarowych (zob. ramka).
Ze wzgledu na réznorodnos¢ urzadzen i ko-
niecznych czynnosci serwisowych przepisy
odnoszg sie bezposrednio do zalecen pro-
ducentéw. Dla systemow detekdjijest to naj-
czesciej okres co trzy miesigce. Istotne dla
uzytkownika sg takze warunki w zawartych
umowach ubezpieczeniowych. Ubezpieczy-
ciele przewaznie zabezpieczaja sie zapisami:
,Budynek musi byc¢ eksploatowany zgodnie
7 zaleceniami producentdw urzadzen, ktére
sie w nim znajduja”. Taki zapis moze spowo-
dowac¢ odmowe wyptaty odszkodowania
w przypadku braku aktualnych przeglagddw
technicznych.

Jednak najwazniejsze s te regulacje, ktore
w 0gdle nakazujg stosowanie systemow
detekgji. W domysle bowiem taki zapis za-
wiera informadje, ze system ma by¢ sprawny,
a to okresla sie wiasnie poprzez przeglady
techniczne. a
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Joanna Tomczyk - Menedzer Projektu
tel. 32788 75 11, fax: 32 788 75 25

tel. kom. 515 030 324

e-mail: joanna.tomczyk@exposilesia.pl
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Targi Hydrauliki,
Automatyki i Pneumatyki

www.hapexpo.pl

SPOTKAJMY SIE NA TARGACH W SOSNOWCU!

ROBUTS@

Sosnowiec

Targi Robotyzacji
i Automatyzacji

www.robotshow.pl

tereny targowe:

Expo Silesia

ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec




